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無垢なる想いが、ここに。

なぜ、樹木は美しいのだろうか。
なぜ、樹木はたくましいのだろうか。

その秘密は、厳しい環境の中、長い歳月をかけて、
大地のエナジーを蓄えた結果かもしれません。

世界を見渡せば、美しくて、
たくましい樹木にあふれています。
まさに自然が、私たちに与えてくれた偉大な贈り物。

そんな偉大なる贈り物を、世界中より集め、厳選し、
ベストなカタチで届けたい。

それが、私たちの無垢なる想いです。

樹木の魅力をそのままに。
無垢材として、あなたのもとに。
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三層フローリング

遮音フローリング

床暖房対応 ナラ  15mm
床暖房対応 ブラックウォルナット  15mm
床暖房対応 ブラックチェリー  15mm
床暖房対応 ハードメープル 15mm 
ナラワイド  15mm
ナラ  12mm
床暖房対応 ナラ  12mm
床暖房対応 カバ  12mm
床暖房対応 アカシア  12mm
Nature floor カバ   12mm

ナラ
ブラックウォルナット
ブラックチェリー

ナラ

国産材
楢
橅
栗
桧
杉

074

075

076

077
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FJL フローリング
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インドネシアチーク
カリン

080

081
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104
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094

112

ヘリンボーンフローリング

P A N E L I N GP A N E L I N G

羽目板
オーク
ヘムロック
レッドシダー
レッドパイン
桐
アガチス
マホガニー
桧 (国産材 )
杉 ( 国産材 )
(複合 )  オーク/レッドシダー
杉古材 (不燃 )
杉 / 桧 ( 不燃 /準不燃 )
杉 ( 丸太半割り/不燃丸太半割り)
レッドシダー  外壁用
SOLIDeco
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139

140
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床暖房対応フローリング

パーケットフローリング

ナラ/カバ /カエデ /タモ
ブラックウォルナット/ブラックチェ
リー/桧 上小無節 /桧 節有 /クリ
インドネシアチーク/レッドパイン
サクラ

ナラ

ナラ
カバ /インドネシアチーク
アカシア /ブラックウォルナット
カリン

083

084

085

088

086

框・付框

文教フローリング

SPC フローリング

框・付框

ワイドタフアスレチック カバ
無垢直貼用 ナラ
無垢直貼用ブロック ナラ/ブナ
複合直貼用 ナラ
複合直貼用 カバ

HSPC フローリング
SPC フローリング

122

115

116

117

118

119

120

121

ナラ
ホワイトオーク
カバ
カエデ
ハードメープル
サクラ
ブナ
タモ
クルミ
クリ
タケ
インドネシアチーク
ミャンマーチーク
マンデリンウッド
アカシア
カリン
リングア
ピンカド
メルバウ
ブラックウォルナット
ブラックチェリー
アジアンウォルナット
レッドパイン
桐

当社扱い商品は輸入商品です。
十分な在庫を置くように心がけておりますが、突然の在庫切れ、
また余儀なく廃番となる場合もございます。
事前に在庫数の確認をお願い申し上げます。

CONT EN T SCONT EN T S
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大陸からの贈り物
この言葉は旭商事創業当初より、世界の森から厳選された様々な価値ある木材を日本の皆様にお届けしたいという思いを
込めて掲げている言葉です。それでは、森の木がどのように私たちの足元に届いていくのか順を追って見ていきましょう。

梱包 出港～到着5 6

選木1

切り出された丸太は、状態や用途に応じて長さをカット
する「玉切り」を行います。玉切りされた根本側の部分
は「元玉」といい、節がでにくいため高価になります。
天然木の表情にデザイン性を求める場合は、あえて末側
の枝の多い部分や、小径木を使います。

乾燥3

乾燥工程は木材の品質において非常に重要になります。
選別された板は桟積みされ天然乾燥後、人工乾燥機にて
およそ 10%程度の含水率まで調整します。

加工製造された商品は入念に検品チェックを行い、指定さ
れた段ボールへとパッキングされます。

出荷準備が、整ったらコンテナに積み込まれます。日本に
到着後、倉庫に保管されます。

製材2

製材は木口や側面から年輪、節、芯の目合いなどを見極め、
更に板目、柾目の木取りを考え製材に入ります。木材は天
然素材であるがゆえに様々な特性を持っています。
それを理解し用途に応じて使い分けていく必要があります。
そのため木材は製材工程で格付け分類をします。

加工4

基材 (板 )を自動送りして一度に多軸加工を行い、サイズ、
両サイドのサネ加工をしていきます。又、裏面のスリット加
工も同時に仕上げて行きます。

旭商事のお仕事
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住まいを作るとなったら
何を考えますか。

和風にしたい、洋風にしたいなどのイメージはつきやすい
かもしれません。そこから次は、どのような家や部屋にした
いかをもう少し具体的に想像してみてください。
  
自然のある家、統一感のある家、他とはひと味違った家、
子供部屋は明るくしたい、
自分の書斎は落ち着いた空間にしたい。
など、家に対する思いや考えは人それぞれです。
   
床や壁の色は部屋の雰囲気を大きく変化させます。 
 
家づくり、部屋づくりにおいて床や壁選びは印象を
決める重要なポイントなのです。  
私たちは少しでもそのお手伝いができればと考えています。
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木をえらぶ

針葉樹

木は、針葉樹と広葉樹の大きく２つに分けられます。
木の色 ( 一例 )

カエデ

ナラ

カバ

クリ

マンデリンウッド

桧

クルミ

ブラックチェリー

メルバウ

サクラ

アカシア

ブラックウォルナット アジアンウォルナット

レッドパイン

ブナ

タモ

インドネシアチーク

白　系

褐色系

黒　系

茶　系

暖色系

広葉樹

S T E PS T E P

無垢フローリング＝ “ 天然木 ” を使用しているため、同じものは１枚もありません。
1本の木でも伐採した産地や時期、部位によって、硬さや色、木柄も変わってきます。
また、天然木は時間の経過とともに色の濃淡などの風合いの変化を楽しむことができます。 
ぜひ、それぞれの木の特徴を理解してお気に入りの木を見つけてください。

では次に色について見ていきましょう。  
地球上には６万種以上の木があると言われており、木の種類や産地、
木が育った場所によって色や木目が変化するため、様々な表情をしています。
大別すると、白系、暖色系、褐色系、茶系、黒系があります。  
下の例を見ただけでも、色だけではなく、木目にも違いがあることが分かります。  
また、塗装により木目がはっきりしたり、別の色に着色することもできるため、  
部屋をどのような雰囲気にしたいかイメージを持つことが大切です。

木を切ってみると、色は比較的明るく、成長が早いとされるため、 
やわらかく温かみを感じます。  
一方でやわらかいため、傷や汚れがつきやすいとも言えます。 

針葉樹：針のように細長い葉っぱをつけるものが多く、常緑が多い。

広葉樹：広くて平べったい葉っぱをつけ、落葉と常緑がある。

針葉樹と比べると、成長が遅い分密度が高く、硬くなります。
温かみは劣りますが、 傷は比較的つきにくい方です。  
また、木材の色も豊富にあるため、床材にも多く使用されています。

1

商品の選び方ガイド
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ユニ

乱尺

ヘリンボーン

OPC ( 一枚物 )

F J L

パーケット

フローリングはタイプにより見た目が大きく違うため、雰囲気がかなり変わります。 
イメージに合ったお好みのものをお選びください。

フローリングには主に単層・三層・複合・直貼りといった四つの構造があります。
貼ったイメージから商品を選ぶことも重要ですが、フローリングの構造で価格や性能も
違うため、構造を知っておくこともフローリングを選ぶ重要なポイントです。 

３～ 7枚の様々な長さの材をつなぎ合わせて１枚
の床材にしています。

天然木を１枚に加工し、様々な長さの床材にして
います。

Ⅴ字形に連続して組み合わせて貼ったタイプ。魚
のニシンの骨に似る形状からヘリンボーンと呼ば
れています。

天然木を１枚に加工し、均一の長さの床材にして
います。

長さ方向、幅方向に板を継ぎ合わせて 1枚の板に
しています。

寄せ木を正方形にした市松模様に貼りあげたタイ
プです。

挽板を基材とし床材として使用しています。 

1. 単層

表層に 2～ 4ｍｍの挽板を使用し、下層は合板を使用して
います。

3. 複合
無垢挽板 ( 1 ～ 3mm )

合板

表層に 3～ 4ｍｍの挽板を使用し、中間に表面の木目と直
交に細かく切った針葉樹を使用、 下層は１枚の無垢板を使
用しています。

2. 三層
表　層 : 無垢挽板 ( 3 ～４mm )

中間層 : 無垢材 ( 針葉樹 )

下　層 : 無垢材 ( 広葉樹 )

コンクリートに直接施工する場合は、裏面にクッション材
を貼り付けた直貼り用フローリングをご使用ください。

4. 直貼り（コンクリートの下地に直接施工できるタイプ） 

クッション材

形をえらぶ 構造をえらぶ S T E PS T E P S T E PS T E P

2 3

!"#$%"$&'""()$*$+,"-.&%商品の選び方ガイド
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建物の構造により使用できるフローリングの種類が変わります。
下記からご確認ください。 

天然木には、色ムラや節など樹種によって様々な特徴があり、
それらを味として楽しむことができる点も天然木ならではの面白さです。  
その特徴ひとつひとつを活かしたグレードもご用意しておりますので、  
ご自分のイメージに合ったグレードをお選びください。  

特徴

グレード

節

虎斑

色柄のばらつき

経年変化

源平

やにつぼ・やにすじ

入り皮

パテ埋め

木の枝が幹に
包み込まれた部分

虎の模様のような帯状の杢目

同じ木でもそれぞれ色が
違います

時間の経過とともに
色が変化します

木の赤身と白太の両方が
入った部分

樹脂が溜まった部分

樹皮が傷ついて
巻き込まれた部分

節・割れ等をパテで
補修しています

!"#$%"

&#'"%

※ 1　RC：コンクリート下地＝乾燥し、平滑であること  
※ 2　△：直貼り接着剤工法であれば施工可能  
※ 3　二重床、木下地：床材を施工するために、上げ床や合板捨て貼り等の下地作りがしてあるもの 

グランデ G【A】

セレクト S【B】

ナチュラル N【C】

ラスティック R【CD】

樹種により、若干の色差・葉節・カスリ・小節等が
あります。

節等の数が増えたり、入り皮等があります。

天然木らしさを残しており、節やカスリが入り、
軽微な補修処理をした部分もあります。

利用できない部位のみ取り除き、
素材を有効活用しています。

※針葉樹の場合「節有」「無節」「上小無節」の記載となります。

商品の選び方ガイド

用途をえらぶ 木柄をえらぶS T E PS T E P S T E PS T E P

4 5

!"#$%"$&'""()$*$+,"-.&%

グランデ

セレクト

ラスティック

ナチュラル

※2

※3

※3

※3

※1

※1

※1

※1

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

フローリングの種類

建 物 無垢 三層 複合 直貼り 遮音複合 床暖無垢 床暖複合構造 ( 下地 )

木造住宅戸建 木下地

RC

RC

RC

RC

二重床・木下地

二重床・木下地

二重床・木下地

RC 住宅戸建

マンション

公共建物

店 舗
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塗装をしていない床材は傷や汚れがつき易く、細かい繊維が毛羽立つため、
何らかの塗装を行います。  
塗装は大きく分けると２種類あり、どちらがご自分に合っているか比べてみてください。

商品の選び方ガイド

仕上げをえらぶ S T E PS T E P

6 表面加工

床材表面に、好みに合わせた加工を施すことが出来ます。

表面に人の手によるに加工を施したもの。

表面にデザイン加工を施したもの。

ハンドスクレイプ加工

なぐり加工

詳細は、 P.124 へ

!"#$%"$&'""()$*$+,"-.&%

オイル塗装 ( 浸透性 ) UV 塗装 ( コーティング性 )

見た目

イメージ

色

特  徴

塗料が木材に浸透するため、天然木本来の質感が
失われず、調湿作用も妨げられません。

コーティングに比べれば、傷や汚れはつきやすいですが、
傷の補修を簡単に行うことができます。

＊化学繊維の雑巾は傷になる恐れがあるため、使用しないでください。

掃除機や乾拭きでの雑巾がけ等の清掃を行ってください。
汚れが目立つ場合は、オイル塗装にも使用できる

専用のクリーナーを使用してください。

年に１度ほど、同じオイル塗料を塗ることを
推奨しています。定期的なメンテナンスを

行うことにより、繊維の毛羽立ちや色あせ等を
抑えることができます。

定期的なメンテナンスは必要ありません。
細かい傷などが気になる場合は

樹脂系のワックスがけを行ってください。

＊三層や複合フローリングにワックス剥離剤を
使用すると床材同士の隙間から入り込み、

床材がめくれ上がる場合がありますのでご注意ください。

普段は掃除機で清掃し、汚れが目立つ場合は
固く絞った雑巾などで拭き取ってください。

汚れがつきにくく、水も拭き取りやすいですが、
傷の補修は難しいです。

木の色を活かすため、クリア塗装が基本ですが、
塗料メーカーによって作られた塗料の色から

選ぶことができます。

木の色を活かすため、クリア塗装が基本ですが、
色の配合をすることにより、お好みの色に

塗ることができます。

UV 塗装で表面に膜を張るため、
天然木の質感は薄れます。

メンテナンス

日常のお手入れ
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※価格は2025年3月現在のものです。予告なしに仕様及び価格の変更をさせていただくことがございます。掲載価格には、消費税・送料等は含まれておりません。
　掲載の写真は、印刷インク等の関係で、実際の色と異なって見える場合がございます。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※オスモ塗料は、オスモ &エーデル ( 株 ) の自然塗料です。

ナラ  ラスティック　オイルクリア

グランデ　ユニ　オイルクリア

15×75×1,820mm　   ユニタイプ　12/1.638

21,500

円 /ケース 円 /㎡

22,500

13,126

13,737

無 塗 装

U V クリア

( 入数 /㎡数 )

15×120×1,820mm　  ユニタイプ　 7/1.529

26,300

円 /ケース 円 /㎡

17,201無 塗 装

27,000 17,659オイルクリア

27,300 17,855U V マット

( 入数 /㎡数 )

15×120×1,820mm    OPCタイプ    7/1.529

42,000

円 /ケース 円 /㎡

27,469無 塗 装

( 入数 /㎡数 )

15×90×1,820mm　   ユニタイプ　10/1.638

25,900

円 /ケース 円 /㎡

26,250

15,812

16,026

無 塗 装

U V クリア

28,000 17,094オスモクリア

26,250 16,026U V マット

( 入数 /㎡数 )

75・90・120

15
グランデ

三層フローリング

ブラックチェリー

アジアンウォルナット

ブラックウォルナット

リングア

ミャンマーチーク

タケ

クリ

クルミ

タモ

ブナ

サクラ

ハードメープル

カエデ

カバ

ホワイトオーク

ナラ

レッドパイン

桐

楢 (国産材 )

橅 ( 国産材 )

栗 ( 国産材 )

桧 ( 国産材 )

杉 ( 国産材 )

無垢フローリング

表面加工

インドネシアチーク

マンデリンウッド

アカシア

カリン

ピンカド

メルバウ

框

遮音

パーケット

FJL

ヘリンボーン

床暖房

三層

複合

複合フローリング

塗装

SPCフローリング

文教フローリング

SPCフローリング

複合直貼

無垢直貼

ワイドタフアスレチック

O A KO A K

ナラ

表面の虎斑（とらふ）と呼ばれる独特な
木目が特徴で、堅木なので比較的傷が
つきにくく、加工性、着色性にも優れて
います。
家具をはじめ様々なものに使用されてい
ます。和風、洋風どちらにもよく合い、
その用途の広さから一番人気の材といえ
ます。

O
A

K
O

A
K

ナ
ラ

ナ
ラ
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